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Lesen Sie die Betriebsanleitung - vor dem erstmaligen 
Nutzen Ihres Anhängers - sorgfälti g und komplett  durch
und beachten Sie alle Anweisungen, Sicherheitshinweise 
und Warnungen. Halten Sie die Handlungsschritt e ein.

Diese Unterlage ist eine zusätzliche Informati on zu der 
Betriebsanleitung und dient der sicheren Montage und 
Bedienung des Zubehörs Ihres Anhängers. 

Montage - Schwierigkeitsgrad 

Sie benöti gen: 

    

 
    

Empfehlung 





 

 ganz leicht
 mittelschwer
 schwer

Ø 8,5 mm
Ø 13 mmØ 6,1 mm SW10

Einsatz bei Typ:

H 752111
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Zubehör komplett  # 430.05563

1. Dachträger x2
2. Eckpfosten x4
3. Längstt räger x3
4. Querstange x1
5. Klemmschelle x 14
6. Scheibe für M6 x 14
7. Sicherungsmutt er, M6 x 14
8. Flachrundschraube, M6 x 14
9. Scheibe A6,4  x 4
10. Federscheibe für M6 x4 
11. 6kt.-Schraube, M6x25 x4
12. Expanderseil (5,2 m), mit Simplexhaken beidseiti g x 1
13. Hochplane (PVC) x 1
14. Rundknopf (Ø 30 mm), schwarz x 12
15. Blindniet, A 6,0x21 x 12

 ► Inhalt prüfen.

Hochplane

Funkti onserklärung
• Spriegel aus verzinktem Stahl / Gewicht ca. 17 kg
• Lichte Höhe der Hochplane ca. 1100 mm.
• Die Hochplane mit Spriegel dient als Sicht- und Wett erschutz 
 des Ladeguts.
• Geschlossene und gesicherte Hochplane stellt eine 
 Barriere für Diebstahl des Ladeguts dar und kann 
 zusätzlich als Werbefl äche genutzt werden.
• Die Hochplane wird über den Spriegel gezogen und mit einem 
 Expanderseil an den Rundknöpfen der Bordwände gehalten.
• Das Hinterteil der Hochplane kann heckseiti g geöff net 
 werden um das Ladegut zu Be- / Entladen.
• Das Spriegel-Gestell wird in die Eckrungen gesteckt und 
 mit Schraubverbindung gesichert.

Sicherheitshinweise

• Bei der Montage des Spriegel-Gestells / Hochplane können 
 Sie beim Besteigen der Anhängerkomponenten wie: Kotf lügel, 
 Bordwände, Zugdeichsel, etc. stürzen. 

 ► Steigen Sie nicht auf die Anhängerkomponenten wie 
  Kotf lügel, Bordwände, Zugdeichsel, etc..

 ► Benutzen Sie zur Montage des Spriegel-Gestells / Hochplane 
 standfeste Aufsti egsmöglichkeit z.B. Stehleiter, Hocker.
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Montage
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 ► Positi on der Knöpfe markieren / ankörnern.

22

1x Ø 6,1




158

 ► Bohrungen x12 (durch 1 Profi lwandung) von Außen setzen.

3

A 6,0x21
14

15

 ► Knöpfe (Pos.14) von Außen annieten.

4
4x

 ► Abdeckkappen (4x) entf ernen.

5
4x 2

 ► Eckpfosten (Pos.2) vorne / hinten einstecken.

6

SW10 4x

9
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 ► Eckpfosten mit Schraubverbindung sichern.
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9

12

 ► Plane aufziehen / Expanderseil durch die Ösen durchfädeln.

10

   

 ► Plane ausrichten / Expanderseil vorne, seitlich spannen.

11

 ► Schnallen (4x) schließen.

12

   

 ► Expanderseil am Heck-Planenteil durchfädeln.

Montage

7

SW10

3
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 ► Längstt räger (Pos.3) mit Dachträger (Pos.1) verbinden.
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4SW10

5

2
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 ► Querstange sti rnseiti g monti eren & Dachspriegel aufstecken.
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Montage

13

 ► Simplexhaken verbinden / Expanderseil an Knöpfen spannen.

14

   

 ► Sichten, dass die Hochplane rundum gesichert ist.

Demontage

1

3 2

Hochplane geschlossen / gesichert

1. Hochplane
2. Expanderseil
3. Rundknöpfe

• Das Spriegel-Gestell mit Hochplane kann bei Nichtgebrauch 
 demonti ert werden.

 ► Öff nen Sie die Schnallen heckseiti g.
 ► Öff nen Sie den Simplexhaken und lösen Sie das Expanderseil 

 von den Rundknöpfen.
 ► Ziehen Sie die Plane von dem Spriegel-Gestell herunter.
 ► Falten Sie die Plane ordentlich zusammen - möglichst wenig 

 Falten.
 ► Entsichern Sie die Eckpfosten - Schraubverbindungen lösen.
 ► Demonti eren Sie das Spriegel-Gestell - umgekehrte Reihen-

 folge wie Montage.
 ► Stecken Sie die Abdeckkappen in die Eckrungen-Öff nungen.
 ► Bewahren Sie das Spriegel-Gestell (samt Schraubverbin-

 dungen) und die Plane sicher vor Witt erung auf.

Plane reinigen & pfl egen
 ► Reinigen Sie die Plane am besten bei feuchtem Wett er 

 (Regenschauer, Nebel) und mitt leren Temperaturen 
 (20 +/- 5 °C).
 Führen Sie eine Reinigung der Plane nicht bei starker Hitze 
 (praller Sonneneinstrahlung) oder bei zu niedrigen 
 Temperaturen durch - Plane kann sich verhärten.

 ► Sprühen Sie die Plane mit einen Kunststoff - und Planen-
 reiniger ein und lassen Sie es einwirken.

 ► Bearbeiten Sie die Plane bei starker Verschmutzung mit einer 
 weichen Bürste.

 ► Spritzen Sie die Plane mit Wasser gründlich ab z.B. mit 
 Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch.

 ► Sorgen Sie nach Reinigungsarbeiten der Plane für eine gute
 Trocknung dieser.

 ► Reiben Sie ein verdrecktes Expanderseil mit einem feuchten 
 Tuch durch.

 ► Lassen Sie ein beschädigte, gerissenes, deutlich verschlissenes 
 Expanderseil umgehend ersetzten.
 
4. HINWEIS

Faltenbildung der Plane!
Zusammengelegte Planen können bei längerer Nichtbenutzung an 
Knick- und Faltstellen weiß sichtbare Abdrücke aufweisen.

 ► Legen Sie die Plane in möglichst großen Faltabständen 
 zusammen.

 ► Vermeiden Sie lange Lagerzeiten der Plane. 
 Ziehen Sie die Plane nach Erhalt zeitnah auf.
 Mögliche Falten können sich über längeren Zeitraum wieder 
 aushängen.

5. HINWEIS

Ausbleichung der Plane!
Planen, die über langen Zeitraum den Witt erungseinfl üssen z.B. 
prallen Sonneneinstrahlung ausgestellt sind, können ausbleichen 
oder Flecken aufweisen.

 ► Reinigen und Pfl egen Sie die Plane regelmäßig.
 ► Parken Sie den Anhänger möglichst in schatti  gen Stellort.
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Bedienung

6. 
  WARNUNG

Fahren mit teilweise geöff neter / nicht gesicherter Hoch-
plane!

Die Hochplane kann sich während der Fahrt lösen und wegge-
schleudert werden. Anhänger kann durch Windeinwehung unter 
die Hochplane ins Schlingern geraten.

 ► Schließen Sie die Plane immer vollständig.
 ► Sichern Sie die Plane vor Fahrtantritt , komplett  an allen 

 Verriegelungspunkten.

7. 
  WARNUNG

Fremdkörper auf der Hochplane!
Fremdkörper wie Eis, Schnee, Wasser, Äste auf der Hochplane 
können während der Fahrt weggeschleudert werden und Perso-
nen treff en.

 ► Entf ernen Sie vor Fahrtantritt  alle Fremdkörper von der 
 Hochplane.

 ► Entf ernen Sie im Parkzustand des Anhängers alle 
 Fremdkörper von der Hochplane - um Schäden an der 
 Hochplane zu vermeiden.

8. 
  WARNUNG

Kraft schlüssige Verzurrung der Ladung am Spriegel-Ge-
stell!

Das Spriegel-Gestell ist nicht für die kraft schlüssige Niederzurrung 
der Ladung geeignet. Das Spriegel-Gestell kann die hohen Spann-
kräft e nicht aufnehmen und könnte deformiert werden. 
Das Ladegut kann sich lösen.

 ► Zurren / binden Sie die Ladung nicht am Spriegel-Gestell - 
 benutzen Sie die vorhandenen Zurrpunkte.

 

  WARNUNG
Fahren mit Hochplane / Spriegel-Gestell!

Durch eine größere Angriff sfl äche für Windböen, Seitenwinde z.B. 
an Brücken, Tunneln, Waldschneisen, Schallschutzwänden, beim 
Überholen von Lastkraft wagen, auf freien Flächen usw., kann der 
Anhänger ins Schlingern geraten. Ihr Anhänger kann umkippen.

 ► Passen Sie Ihr Fahrverhalten den Straßen- und Witt erungs-
 verhältnissen an.

 ► Fahren Sie bei auft retenden Windböen besonders vorsichti g.
 ► Wenn Ihr Anhänger anfängt zu Schlingern:

 - Reduzieren Sie die Geschwindigkeit langsam.
 - Vermeiden Sie starke Lenkbewegungen und starkes
   Abbremsen.

9. HINWEIS

Rissgefahr bei Überdehnung der Hochplane!
Bei Überdehnung der Hochplane durch Ladung 
(z.B. Langmaterial), kann diese reißen.

 ► Verteilen Sie das Ladegut so, dass dieses nicht gegen die 
 Hochplane drückt.

 ► Stützen Sie kein Langmaterial (z.B. Holzbalken, Rohre) gegen 
 die Hochplane.

  VORSICHT
Heck-Planenteil bedienen!
Durch Wind bzw. Schrägstellung des Anhängers kann das geöff -
nete Heck- Planenteil herunterfallen - Personen können getroff en 
werden.

 ► Achten Sie bei Wind, dass das Heck-Planenteil oben liegen
 bleibt.

 ► Beschweren Sie ggf. das hintere Planenteil oben mit leichten 
 Gegenständen.

1

2

3

Be / Entladestellung

1. Spriegel-Gestell
2. Bordwände
3. Zurrpunkte

Beim Be- / Entladen muss sichergestellt werden, dass der 
Anhänger kippsicher / stabil steht. 
Lassen Sie den Anhänger am PKW angekuppelt.

Die Ladung darf nicht an dem Spriegel-Gestell (Pos.1) ange-
bunden werden - das Gestell kann nachgeben und deformiert 
werden!

 ► Verzurren Sie die Ladung an den Zurrpunkten (Pos.3).

  VORSICHT
Expanderseil steht unter Spannung!
Beim Lösen des Expanderseils kann dieses peitschen.

 ► Lösen Sie die Haken besonders vorsichti g - halten Sie beide 
 Hakenenden gut fest.



Montage- / Bedienungsanleitung V 03/2018 7/8

Hochplane öffnen

2

1

3

Heck-Planenteil entsichern

1. Schnalle (4x)
2. Simplexhaken beidseiti g
3. Heck-Planenteil

 ► Öff nen Sie die Schnallen (Pos.1).
 ► Lösen Sie die Simplexhaken (Pos.2).
 ► Ziehen Sie das Expanderseil aus den Ösen des

 Heck-Planenteils heraus.
 ► Legen Sie das Heck-Planenteil (Pos.3) auf das Spriegel-Gestell 

 oben drauf - achten Sie darauf das es sicher aufl iegt.
 

1

2

Heck-Planenteil oben positi oniert

1. Spann-Verschluss 
2. Heckbordwand

 ► Entriegeln Sie beidseiti g die Spann-Verschlüsse (Pos.1).
 ► Klappen Sie die Heckbordwand (Pos.2) beidhändig ab.

• Der Anhänger kann vom Heck aus beladen / entladen werden.

Hochplane schließen

Hochplane geschlossen / gesichert

Detaillierte Handlungen siehe Montageschritt e Nr. 11/13.

 ► Lassen Sie das Heck-Planenteil vorsichti g herunter.
 ► Schließen Sie die Plane mit Schnallen (4x).
 ► Ziehen Sie das Expanderseil durch die Ösen des Heckteils.
 ► Haken Sie die Simplexhaken ineinander.
 ► Ziehen Sie das Expanderseil über alle Rundknöpfe.

Expanderseil rundum prüfen

• Die Hochplane ist gespannt und rundum gesichert.
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