
PRISE  
À 13 BROCHES ET  
FEUX 
DE RECUL

RIDELLE 
FRONTALE  
FIXE 

RIDELLES  
EN ALUMINIUM  
ANODISÉ  
DOUBLE PAROI 
AVEC  
BOUTONS RONDS

RANCHERS CORNIERS  
AVEC OPTIONS 
DE PLUG-IN

PONT  
AVEC FERMETURE À 
GENOUILLÈRE

ANNEAUX D'AMAR-
RAGE INTÉGRÉS AUX 
RIDELLES  
LATÉRALES

ÉCLAIRAGE MULTI-
FONCTIONS INTÉGRÉ 
DANS LE DISPOSITIF 
ANTI-ENCASTREMENT

STARTRAILER

VOUS CONVIENT
TOUJOURS
ELLE



Accessoires disponibles 

1 	 Roue	jockey	standard		
	 avec	pièces	de	montage		
	 (équipement	de	série	sur	les		
								modèles	251313)

	 Roue	de	secours

	 Support	de	roue	de	secours

2 	 Rehausse	BW	de	300	mm

3 	 Amortisseur	de	roue	pour		 	
								modèles	251313	(sans/avec		 	
								autorisation	de	rouler	à		 	
								100	km/h)

	 Bâti	en	H

4 	 Bâche	et	arceaux	
	 Hauteur	de	chargement	:		 	
								1	500	mm

5 	 Bâche	plate

Consignes	de	sécurité	!	Veuillez	impérativement	respecter	l'ensemble	des	directives	relatives	à	la	prévention	des	accidents	du	travail	et	à	la	sécurité	du	chargement	ainsi	que	le	Code	de	la	route	lorsque	vous	utilisez	la	remorque.		
Nous	déclinons	toute	responsabilité	en	cas	d'erreur	ou	de	faute	d'impression.	Sous	réserve	de	modifications	techniques.	Accessoires	disponibles	séparément	uniquement.	Les	cotes	ne	sont	données	qu’à	titre	indicatif	et	s’appliquent	au	véhicule	en	série	hors	accessoires.		
Imprimé	en	Allemagne.	Reproduction	interdite.	Illustrations	non	contractuelles,	la	plupart	des	remorques	sont	équipées	d'accessoires	en	option.

humbaur.com

Poids	total	roulant	autorisé		
en	kg

MODÈLE Dimensions	hors	tout		
en	mm

Dimensions	intérieures		
en	mm

Charge	utile		
en	kg

Hauteur	de	
chargement		

en	mm

Taille	des	pneus		
en	pouces

avec	système	de	
freinage

750 STARTRAILER H 752513  3 585 x 1 760 x 800 2 510 x 1 310 x 300 602 500 13

1 300 STARTRAILER H 132513 3765 x 1800 x 830 2 510 x 1 310 x 300 1 078 530 14
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