
 

TOTAALOVERZICHT

HUMBAUR
PAARDENTRAILERS

MODELA ANDUIDING

N L  –  V E R S I E  0 2 / 2 0 2 3  |  1

SINGLE ALU 
1600

690 

910 

1600

4557 x 1825 x 2886 

3222 x 1302 x 2310 

430 

13

 

 
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

Onze 
AANHANGERS 

voor uw

PAARDEN 

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

  Kleine auto‘s

 Middenklasse

B B96 BE

  Standaarduitrusting

  Optioneel verkrijgbaar

 –  Niet beschikbaar

 Grotere middenklasse

 Pick-up/transporter

   Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop
de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale
uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen 
meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder 
voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

humbaur.com

MAAKT HET MOGELIJK



 

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

MODELA ANDUIDING

Gewicht in kg

Nutzlast in kg

Zul. Gesamtgewicht in kg 

Gesamtmaß in mm (LxBxH)

Innenmaß in mm (LxBxH)

Ladehöhe in mm

Bereifung in Zoll

Gebremst

Transportierbare Anzahl Tiere

Zugfahrzeug Check 

Führerschein 

EquiDrive® Standardfahrwerk

EquiDrive® Plus Fahrwerk

EquiDrive® Plus S Schrrfahr

EquiSpace® Konzept

nstangen

AluBiComp-Boden

EquiLock® Trennwand

Sattelkammer (Standard)

halter

Seitentrittschutz

Seitenpolster

Schiebefenster

Panoramafenster

Frontausstieg

Farbauswahl nach Farbkarte
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MAAKT HET MOGELIJK

 

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

  Kleine auto‘s

 Middenklasse

B B96 BE

  Standaarduitrusting

  Optioneel verkrijgbaar

 –  Niet beschikbaar

 Grotere middenklasse

 Pick-up/transporter

   Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop
de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale
uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen 
meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder 
voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

SERIES 7000 – PAARDENTRAILERS

EQUITOS PLYWOOD 
2000

EQUITOS PLYWOOD 
PLUS 
2000

808

1192

2000  

4604 x 2175 x 2780 

3157 x 1654 x 2300 

415 

13

 

  
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

858

1142

2000  

4604 x 2175 x 2780 

3157 x 1654 x 2300 

415 

13

 

  
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

EQUITOS ALU  
2000

EQUITOS ALU
PLUS 
2000

773

1227

2000  

4604 x 2175 x 2780 

3157 x 1654 x 2300 

415 

13

 

  
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

863 

1137

2000  

4604 x 2175 x 2780 

3157 x 1654 x 2300 

415 

13

 

  
 

     
 

   B B96 BEB B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

 –

MODELA ANDUIDING

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

X ANTHOS  
2700

834 

1866 

2700 

4592 x 2235 x 2855 

3157 x 1714 x 2364 

445 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

X ANTHOS  
2700 S

884 

1816 

2700  

4592 x 2235 x 2855

3157 x 1714 x 2364 

445 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

X ANTHOS  
2400

830  

1570

2400 

4592 x 2235 x 2875 

3157 x 1714 x 2364 

445 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –
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MAAKT HET MOGELIJK

 

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

  Kleine auto‘s

 Middenklasse

B B96 BE

  Standaarduitrusting

  Optioneel verkrijgbaar

 –  Niet beschikbaar

 Grotere middenklasse

 Pick-up/transporter

   Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop
de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale
uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen 
meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder 
voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

SERIES 7000 – PAARDENTRAILERS
 

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

MODELA ANDUIDING X ANTHOS AERO  
2400

855

1545 

2400 

4592 x 2235 x 2875  

3447 x 1714 x 2364

445 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

X ANTHOS AERO  
2700

859

1841

2700 

4592 x 2235 x 2855  

3447 x 1714 x 2364

445 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

X ANTHOS AERO  
2700 S

909

1791

2700 

4592 x 2235 x 2855  

3447 x 1714 x 2364

445 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

MODELA ANDUIDING NOTOS ALU 
2400

900 

1500 

2400

4738 x 2230 x 2770

3418 x 1713 x 2298 

435 

14 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

NOTOS ALU 
2700

932 

1768

2700

4738 x 2230 x 2790 

3418 x 1713 x 2298 

455 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

NOTOS ALU 
2700 S

1065

1635 

2700

4765 x 2230 x 2790 

3418 x 1713 x 2298 

450 

15 

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

900 

1500

2400 

4738 x 2230 x 2770 

3418 x 1713 x 2298 

435

14

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

NOTOS ALU SPIRIT 
2400

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting
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MAAKT HET MOGELIJK

 

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

  Kleine auto‘s

 Middenklasse

B B96 BE

  Standaarduitrusting

  Optioneel verkrijgbaar

 –  Niet beschikbaar

 Grotere middenklasse

 Pick-up/transporter

   Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop
de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale
uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen 
meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder 
voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

MODELA ANDUIDING NOTOS XTRA UP
2700

1234 

1466 

2700

5460 x 2240 x 2890 

4132 x 1714 x 2400 

430 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

NOTOS XTRA PRO
2700

1231 

1469 

2700

5460 x 2240 x 2890 

4132 x 1714 x 2400 

430 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

MODELA ANDUIDING

1405  

2095

3500 

5692 x 2355 x 2894 

4220 x 1860 x 2353 

440

14

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

NOTOS PLUS 
3000

1380 

1620

3000 

5666 x 2355 x 2894 

4220 x 1860 x 2353 

440

14

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

NOTOS PLUS 
3500

SERIES 7000 – PAARDENTRAILERS
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TOTAALOVERZICHT HUMBAUR PAARDENTRAILERS

MAAKT HET MOGELIJK

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

  Kleine auto‘s

 Middenklasse

B B96 BE

  Standaarduitrusting

  Optioneel verkrijgbaar

 –  Niet beschikbaar

 Grotere middenklasse

 Pick-up/transporter

   Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór de aankoop
de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale
uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen 
meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder 
voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting.

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

INFORMATIE: 
humbaur.nl/paardentrailers-uitrusting

MODELA ANDUIDING

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

MODELA ANDUIDING PEGASUS
2400

910

1490 

2400

4592 x 2235 x 2960 

3460 x 1710 x 2370  

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

PEGASUS
2700

PEGASUS
2700 S

930 

1770

2700

4592 x 2235 x 2960

3460 x 1710 x 2370  

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

940 

1760

2700

4592 x 2235 x 2960

3460 x 1710 x 2370 

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

SERIES 7000 – PAARDENTRAILERS

PEGASUS STYLE  
2700 S

955  

1745

2700 

4592 x 2235 x 2960

3460 x 1710 x 2370 

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

–

PEGASUS STYLE
2400

925

1475

2400

4592 x 2235 x 2960

3460 x 1710 x 2370  

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –

PEGASUS STYLE
2700

945 

1755

2700

4592 x 2235 x 2960

3460 x 1710 x 2370 

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

 –
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MAAKT HET MOGELIJK

MAXIMALE RUIMTE
VOOR UW PAARDEN

Een ver naar voren getrokken dak 

biedt uw paard ook nog op oorhoogte 

volop vrijheid om zijn hoofd te bewegen.

De AERO-modellen hebben in de stand-

aard zadelkamer ca. 20% meer ruimte 

voor uw waardevolle zadels en andere 

persoonlijke accessoires.

Ruimte voor
uw paarden

VEILIGHEID
EN COMFORT

Het doordachte EquiSpace®-interieur 

concept zorgt voor maximale ruimte 

voor de paarden bij het transport in de 

trailer en is bij veel modellen standaard 

geïntegreerd.

De verstelbare borst- en achterstangen 

zorgen ervoor dat kleine en grote paar-

den veilig reizen. Uiteraard is er ook een 

paniekontgrendeling in de uitrusting 

opgenomen.

EquiSpace® 
concept

VOOR ZADELS

Royale zadelkamers, die uitstekend 

geschikt zijn voor alle zadeltypes.

Inclusief omvangrijke uitrusting: 

Spiegel, net, interieurverlichting, schep 

en bezem*

Extra grote
Zadelkamer

VEEL RUIMTE

EN ACCESSOIRES

* Equitos- en Single-modellen uitgezonderd. Alle gegevens onder voorbehoud.

Gewicht in kg

Laadvermogen in kg

Toegestaan totaalgewicht in kg 

Totale afmetingen in mm (LxBxH)

Binnenafmetingen in mm (LxBxH)

Laadhoogte in mm

Banden in inches

Geremd

Te transporteren aantal dieren

Controle trekkend voertuig 

Rijbewijs 

EquiDrive® onderstel

EquiDrive® Plus-onderstel

EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren

EquiSpace®-concept

EquiGuard® Panieksluiting

In hoogte en lengte verstelbare boxstangen

AluBiComp-bodem

EquiLock® scheidingswand

Zadelkamer (standaard)

Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder

Schopplaten

Zijbekleding

Schuifraam

Panoramaraam

Vooruitgang

Kleurselectie volgens kleurenkaart

GVK-spatborden met ledverlichting

MODELA ANDUIDING

SERIES 7000 – PAARDENTRAILERS

 

 

 

 

 

 
   

 
   

 

 

 

 

MA XIMUS  
2700

1040 

1660

2700 

4880 x 2300 x 2930 

3560 x 1800 x 2350 

470

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

MA XIMUS  
2700 S

1050 

1650 

2700 

4880 x 2360 x 2930 

3560 x 1800 x 2350 

460

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –

MA XIMUS DELUXE  
2700 S

1115  

1585

2700 

4880 x 2360 x 2930

3560 x 1800 x 2350 

460 

15

 

  
 

    
 

   B B96 BE

 –

 –

 –

 –

 –
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TOTAALOVERZICHT HUMBAUR PAARDENTRAILERS

MAAKT HET MOGELIJK

VERGRENDELBARE
SCHEIDINGSWAND

BESTAND
TEGEN ROT

INTUÏTIEVE BEDIENING
ZONDER GEREEDSCHAP

De standaard mechanisch vergren- 

delbare scheidingswand kan zonder 

gereedschap worden gemonteerd  

of gedemonteerd.

De scheidingswand is ook bij geopen-

de achterklep veilig vergrendeld!

Dankzij zijn doordachte compo- 

siet-plaatconstructie (twee deklagen 

van speciaal gecoate aluminiumplaten 

met een kern van polypropyleen- 

kunststof) is de AluBiComp-bodem* 

robuust en bestand tegen rot.

Daardoor houdt de bodem ook bij  

hoge puntbelastingen door zware  

paarden probleemloos stand.

Bij het openen komt alleen de borst- 

of achterstang uit de verankering

los. Alle overige delen zijn vast op de

zijwand gemonteerd. Hierdoor bestaat

aanzienlijk minder gevaar voor letsel

bij uw paard. De EquiGuard® kan

met slechts één handbeweging snel en

eenvoudig worden geopend, ook van

binnenuit. Zo kunt u in geval van nood

betrouwbaar reageren. Door licht inklik-

ken kunnen de borst- en achterstangen

binnen enkele seconden worden gesloten.

EquiLock®  
Scheidingswand

EquiGuard® 
Paniekontgrendeling

AluBiComp
Bodem

* Equitos- en Single-modellen uitgezonderd. Alle gegevens onder voorbehoud.

STABIEL
RIJGEDRAG

VOOR NOG MEER
RIJCOMFORT

Het EquiDrive®-chassis van Humbaur 

biedt door zijn gegalvaniseerde chassis 

met dwarsbalken een optimale stabiliteit 

en daardoor maximale veiligheid. 

Met een duidelijk lager liggend zwaar-

tepunt zorgt dit voor een rustig rijge-

drag voor de bestuurder en het paard – 

ook op moeilijke terreinen.

Nog meer veiligheid voor uw paarden 

tijdens het transport in de trailer.

 Automatische aanpassing van de  

 rem zorgt voor een constant  

 optimaal remgedrag

 Het remsysteem is nagenoeg  

 onderhoudsvrij

 Voldoet nu al aan toekomstige  

 wettelijke voorschriften

EquiDrive®

Onderstel
EquiDrive® PLUS

Onderstel

MAXIMALE
VEILIGHEID

Het EquiDrive® PLUS S-schroefveer- 

chassis garandeert een perfect  

rijcomfort en zorgt voor een veilig  

bodemcontact, ongeacht de toes-

tand van het wegdek.

 Optimaal veercomfort door  

 technologie uit de automobielsector

 Maximale veiligheid voor uw  

 paarden tijdens het rijden

EquiDrive® PLUS S
Schroefveerchassis

ROBUST
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MAAKT HET MOGELIJK

Ook op het internet
en nog veel meer onder

humbaur.nl/download

Handleiding 

Download

Hebt u vragen over deze of een van de andere 
aanhangers uit ons assortiment of wilt persoonlijk 
advies? Wij kijken er naar uit om van u te horen.

Telefoon: +49 821 24929 - 0
Ma. tot do.  8.00 - 17.00 uur
Vr. 8.00 - 15.00 uur
E-mail: info@humbaur.com

* Afbeeldingen vergelijkbaar. Producten en diensten en hun beschikbaarheid kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd
Onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Geldt alleen voor Duitsland / Wijzigingen en fouten voorbehouden
Alle gegevens zonder garantie / Afbeeldingen: Humbaur GmbH, fotolia.de, Adobe Stock / Art. 009.00140 / Stand 02/23

 

DESIGN EN
DIVERSE KLEUREN

MEER INFORMATIE 
humbaur.com/nl/design-configurator


